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1.لا = ETE 906 R‏ المقاومة 
لعزيد من التعارين و الشروحات زورو!ط : jami3dorosmaroc.com‏ 


لعزيد من التعارين و الشروحات زورواط : jami3dorosmaroc.com‏ 
التمرين السابع: 
احسب فيمة التوتر لا الموحود بين مربطي ريزستور علما ان قيمة مقاومته هي =۸ وشدة 
التيار المار بداخله 08 250 -1 : 
أحسب قيمة المقاومة 1 لريزسور يوحد بين مربطيه توتر قیمته 18۷ل ويمر بداخله تیار شدنه 
04 -1 : 
أحسب شدة التيار 1 المار بداخل ريزستور قيمة مقاومته ٩‏ 360-<! يوحد بين مربطيه توتر قيمته 
١218لا‏ : 







يمثل المبيان التالي دالة التوتر لا الموحود 
بين مربطي مقاومة كهربائية 1 بدلالة شدة 
التيار 1 المار داخل هذه المقاومة. 
1 استذكر اسم هذا المبيان: 
2- أوحد مبيانيا العلافة بين لا : 1 و8 : 


3- أحسب قيمة المقومة 8 : 


ن التا 


ننجز التركيب التجريبيى الملانم لخط مميزة 
مقاومة كهربائية ونتحصل على نتائج القياسات 
التالية: 


| 0 8 
AAA 


1- ارسم تبيانة التركيب التجرييى الد ملا 

مميزة مقاومة كهربائية. 

2- مثل مبيانيا دالة | حود بين مربطي 
المقاومة بدلالة شية لدبا 6 e‏ داخلها. 

3- حدد مبانيا 0 a‏ لكف ومةم : 


4- او : 
ol‏ لا الموحود بين مربطي المقاومة 


عندما يمر بداخلها تيار كهربائي شدته 118 1-40 . 


*قيمة شدة التيار 1 المار داخل المقاومة عندما 
يوحد بين مربطيها توتر قفيمته /ا5-لا . 


1 لعز بد من التمارين و الشروحات jزوروI‏ : jami3dorosmaroc.com‏ 


ا الجمل باستعمال الكلمات الآتية: شدة التيار الكهربائي - تتعلق - الأوم - مقاومة كهربائية - تنائي 
قطب - موصلا أوميا - المقاومة كبيرة - مقدار فيزيائي - شدة التيار صغيرة- يقاوم التيار الكهربائي: 

1- عندما ندرج موصلا أوميا على التوالي في دارة كهربائية نلاحظ أنه يجعل شدة التيار الكهربائي 
صغيرة. نقول: الموصل الأومي يقاوم التيار الكهربائي . ونستنتج أن للموصل الأومي مقاومة كهربانية. 


2- الموصل الأومي عنصر كهربائي هو عبارة عن تنائني قفطب بتميز ب. مقدار فيزيائني يسمى المقاومة 
الكهربائية ووحدنها الأساسية هي الأوم. 
3- تتعلق شدة التيار الكهربائي بقيمة I‏ موصل اومي: كلما كانت المقاومة كبيرة كلما كانت 





رين الناني: اتمه ا التالي بما يناسب: 


2 رهزه 2 كيفية استعماله | وحدة القياس | رمزها ‏ 


e | _‏ 
| : | طميس |-80) | هس اس مير | 
5 | سد -©- | عسسيك| بس ها 


استذكر العلاقة المعبرة عن قيمة مقاومة كهربائية اعتمادا على الترقيم 


العالمي للمقاومة. - 
حدد قيمة المقاومة المبينة في الشكل حانبه:! العلاقة: *108+8(.10) 
- لون الحلقة ۸ هو: الأصفر قيمة المقاومة: 


- لون الحلقة 8 هو: الأخضر 4+0 0 الريزستور +1 
و: | 
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لمزيد من التمارين و الشروحات زوروI‏ : jami3dorosmaroc.com‏ 
يح أ أ 













احسب فيمة التوتر لا الموحود بين مربطي ريزستور علما ان قيمة مقاومته هى 2 ۸=120 وشدة 
التيار المار بداخله 508 250 -1 : 301 - 2.0,258 120= U = R.1‏ 

احسب فيمة المقاومة ۸ لريزستور يوحد بين مربطيه توتر قيمته لا181-ذلا ويمر بداخله تيار شدنه 
R = U/I = 18V/0,075A = 2409 : 1- 8‏ 

I = U/R = 181۷/360 © = 0,25 A : U=۷ 





يمثل المبيان التالي دالة التوتر لا الموحود 

بين مربطي مقاومة كهربائية 1 بدلالة شدة 

التيار 1 المار داخل هذه المقاومة. 

1- استذكر اسم هذا المبیان: 

خط مميزة مقاومة كهربائية 

2- اوحد مبيانيا العلاقة بين لا. 1 و١‏ : 

هذا الخط عبارة عن مستقيم يمر من أصل 

المعلم (اي دالة خطية) ونعبر عنها كما 

يلي: كاج - لاحيثت لادلا - X=‏ 14ج 

وبالتالي 8.1 - لا 

: 8 احسب فقيمة المقومة‎ -3 
R = U/1I = 7,5V/23,4mA 

=7,5V/0,0234۸A=320,5 2 


مرين التا 2 


ننجز التركيب التجريبي الملائم لخط مميزة 
مقاومة كهربائية ونحصل على نتائج القياسات 
التالية: 





1- ارسم تبيانة التركيب التجريبي الملائم لحخط 
مميزة مقاومة كهربائية. 
2- مثل مبيانيا دالة التوتر لا الموحود بين مربطي 
المقاومة بدلالة شدة التيار 1 المار داخلها. 
3- حدد مبانيا قيمة المقاومةR‏ : 
R=U/1I=13,5V/0,03A=450Q0‏ 

4- اوحد مبيانيا: 

* قيمة التوتر لا الموحود بين مربطي المقاومة 
عندما يمر بداخلها تيار كهربانئني شدته 18 1-40 . 


U =18V 


*قيمة شدة التيار 1 المار داخل المقاومة عندما 
يوحد بین مربطیها توتر فیمته 5۷=ل . 


1=0,011A 





